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Neuer Quarz Messkopf
12-fach und 24-fach Ausführung, kompaktes Design, frei platzierbar

	 [image: Elektronenstrahlverdampfer]
Elektronenstrahl-Verdampfer
für Vakuumbeschichtungen
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Ionenquellen
zur Oberflächenbehandlung in Vakuumprozessen
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Vakuum-Drehdurchführungen
Ferrofluid-gedichtet oder magnetisch gekoppelt
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Substratantriebe
mit Ferrofluid-gedichteten Drehdurchführungen
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Quarzmessköpfe
für die Bestimmung der Schichtdicke während Beschichtungprozessen
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Quarzmonitore
für die Auswertung der Schichtdicke während Beschichtungprozessen
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Verbrauchsmaterialien
Tiegel, Messquarze, Filamente und mehr
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Prozesskontrolle
mit Integration von optischem Monitor


  

  





Elektronenstrahl-Verdampfer
für Vakuumbeschichtungen



Ionenquellen
zur Beschichtungsunterstützung



Vakuum-Drehdurchführungen
Ferrofluid -gedichtet oder magnetisch gekoppelt



Plasma-Stromversorgungen
DC, MF und HF-Versorgungen




Vakuum-Messtechnik
Vakuumsensoren und Messgeräte



Dünnschicht-Messtechnik
mittels Quarzen



Prozesstechnik
Beschichtungsunterstützung und Monitoring



Verbrauchsmaterialien
Tiegeleinsätze, Quarze, Ersatzteile und mehr
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  COLT Quarz-Messkopf 
04.12.2020 | Aktuelles, Produktneuheiten
Der COLT Quarz-Messkopf ist ein Dünnschicht-Sensor, der mit einem rotierenden Quarzmagazin für die Aufnahme von 12 Standard-Quarzen (14mm) bzw. 24 Kompakt-Quarzen (8,6mm) ausgestattet ist. Über den integrierten Schrittmotor kann jede Quarzposition von allen typischen...

mehr lesen
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  Update für die 1500W DC Plasma-Stromversorgung 
27.05.2020 | Aktuelles, Produktneuheiten
Unsere Dual-Source-Stromversorgung MPS1500P hat ein Upgrade bekommen.Für den PulseDC Modus sind jetzt bis zu 300 kHz möglich. Weitere Merkmale des Netzteils: DC und PulseDC Betriebsmodus in einem Gerät 2 HV Outputs für den Betrieb von 2 Magnetrons Strom-, Spannung-...

mehr lesen
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  Schichtdickenmonitor TFM260 
18.02.2019 | Aktuelles, Produktneuheiten
BeamTec stellt den neuen Schichtdickenmonitor TFM260 für die Quarzmesstechnik vor. Es ist eine Weiterentwicklung des bisherigen Industriestandardgeräts und bietet nun eine komfortable Bedienung über ein Touchscreen-Display. Das 1/2 19" Gerät unterstützt die...

mehr lesen
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  Fachkräftemesse StAP 2022, Blaustein 
Stellenbörse im Zusammenhang mit dem "Blausteiner Herbst" in der Blautalhalle
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  Optatec 2020, Frankfurt – abgesagt 
Update: Die Optatec 2020 wurde aufgrund der immer noch hohen COVID19-Gefährdungslage auf das Jahr 2022 verschoben.
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  SVC TechCon 2020, Chicago, abgesagt 
Die SVC TechCon 2020 wurde vom Veranstalter abgesagt.













 Service-Hotline
Telefonische Unterstützung und Beratung unter:
Tel.: +49 731 146620-0
 Skype: beamtec_gmbh
Mo-Do: 08:00 – 17:00 Uhr
 Fr: 08:00 – 15:00 Uhr



Service
Kontaktformular 
Geräteservice
Downloads



Links
Datenschutz 
Impressum



Kontakt
BeamTec GmbH
 Science Park III
 Wolfgang-Paul-Str. 4
 89081 Ulm
 Deutschland
Telefon +49 731 146620-0
 Fax +49 731 146620-99
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